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はじめにお読み < ださい 

CRX 76 A をパソコンに接続し、 CD - R / RW ドライブとして使用するために 
は、於下のような手順で準備を行ラ必要があります。 


セットアップずる 

セットアップの手順は、パソコンや 0 S (オペレーティングシステム）によっ 
て異なります。 

Windows 98または Windows Me の場合 

(Windows 98または Windows Me プ U インス I ルモデルのパソコンで 
Windows 98または Windows Me を使用している場合） 

一本書の5〜11ページに従って準備を行ってください。 

Windows 2000の場合 

(Windows 98 、 Windows Me または Windows 2000プ U インストールモデ 
ルのパソコンで Windows 2000を使用している場合） 

一本書の12〜19ページに従って準備を巧ってください。 

Windows 95の場合 

(Windows 9日プ U インス I -- ルモデルのパソコンで Windows 9己、 
Windows 98 、 Windows 2000 、 Windows Me を使用している場含） 

一本書の20〜2日ページに従って準備を行ってください。 

セットアップが終了すれば、 CRX 76 A は CD - ROM ドライブとして使用するこ 
とがでさます。 

♦ 

ライターソフトウエアをインストールずる 

ーライターソフトウエアに同捆されているマニュアルを参照してください。 

• CRX 7 目 A を CD - R / RW ドライブとして使用するためのライターソフトウエ 
アをインストールする。 

• インストール後、パソコンの再起動が必要です。 


CRX 76 A ドライブを使用ずる 

これまでの手順び完了すれば、 CRX 76 A を CD - R / RW ドライブとして使用で 
さます。 


メモ 


ライターソフトウエアの操作方法については、ライターソフトウエアに同栖されてし、 
るマニュアルやヘルプを参照してください。 

ファイルやフオルダの操作につしては、 Windows の説明書やヘルプを参照してくだ 
さし、。 
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本書にごいて 


本書は、 CRX 76 A をご使用になるために最初に行っていにだきたし ' iPC 
カードの設定と PC カードドライバーのインス I -ールについて説明していま 
す。ご使用の前にぶ、ずお読みください。 PC カードドライバーをインス!-一 
ルしたコンピューターに CRX 76 A を接続す机ま’、いつでも CD - ROM ドラ 
イブとして使用することができます。 

CRX 76 A を CD - R / RW ドライブとして使用するためには、ライターソフト 
ウェアをインス I -ールする必要があります。ライターソフトウェアのイン 
ス I -ール方法については、付属のライターソフトウエアに同捆されている 
マニュアルを参照してください。 
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セットアップする 

(Windows 98 、 Windows Me の場合) 


ごミ主意 


Windows 95プ U インストールモデルのパソコンで Windows 98 、 Windows Me を 
使用している場合は、「セツトアップする （Windows 95の場合)」を参照してセット 
アップを巧ってください。 


PC カードのモードスイツチ設定の確認 


PC カードのモードスイツチが Card 巨 US モードに設定されていることを確 
認します。 

モードスイッチは、先が細くて硬いピンなどを使って切り誓えてくださ 
い。 



Card 目 US モ—ド 

32 ビッ トデータバスにより、データを高速に転送することがでさます。 
Windows 98 や Windows Me プ U インストールモデルのパソコンは、ほ 
とんどの場合 Card 目 US モードに对応していますので、このモードで使用す 
ることをお勧めします。 

16 bit モード 

パソコンが Card 目 US モードに対応していない場合は、このモードで使用し 
ます。なお、 Card 目 US モードに对応しているパソコンでも、 1 目 bit モード 
で使用することがでさます。 












PC カードドライパーのインストール 

PC カードドライバーをインス I -ールします。 


重要 


ここでは、まだ PC 力ードを力ードス□ットに挿入しないでください。 

1 付属のセツトアップディスクをフ□ッピーディスクドライブに挿 
入ずる。 


2 t マイコンピュータ]をダブルクリックし、 [ A :] (セットアップ 
ディスクを挿入したフ□ッピーディスクドライブび A ドライブの場 
合)、 [ lnstall . exe ] の順にダブルクリックずる。 



このアイコンをダブルクリックし、 
lnstall.exe を起動 


「デバイスドライバセツトアップ」ダイア□グボックスが表示されま 
す。 
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[インス!-―ル]を選択し、 [0 K ] をクリックずる。 

PC カードドライバーの一覧び表示されます。 



PC 力ードのモードに合わせて PC 力ードドライバーを選択ずる。 

• CardBus モードの場合は、 [ CBIDE 2 CardBus Mode ] を選択し 
ます。 

• 16 bit モードの場合は、 [ CBIDE 2 16 BitMode ] を運おします。 

[0 K ] をク U ックする。 

インス I ルび始まります。しばらくすると次のメッセージび表示さ 
れます。 



[0 K ] をク U ックずる。 

これでインス!ルは終了です。「パソコンとの接続」に進んでくださ 
し、。 


















パソコンとの接続 


ケーブルコア（フェライトコア）を取り付ける 

1インターフェースケーブルを挟むようにして、付属のケーブルコ 
アをカチッと音がずるまで閉じる。 

ケーブルコアは、インターフェースケーブルの PC カード接続側および 
ドライブ接続側の根元付近（ケーブルコアの中央び、コネクタか6約8 
cm の位置）に取り付けてくださし、。 




メモ 


VCC 照格に適合させるために、ケーブルコアは正しく取り付けてください。 
ケーブルから外部に発生するノイズが低減します。 
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PC 力ード、インターフエースケーブル、 AC アダプター、 
電源コードを接続する 


1 CRX 76 A の電源スイッチがオフになつていることを確認して、 
PC 力ード、インターフェースケーブル、 AC アダプター、電源 
コードを接続する。 



ごを意 


PC カードは、まだバソコンに挿入しないでください。 

2 CRX 76 A の電源スイッチを ON 側にスライドする。 

3 PC 力ードをパソコンに挿入する。 



メモ 


PC カードはパソコンの電源びオンでちオフでち挿入することびでさます。 












4 パソコンの電源がオフになっている場合は、電源を入れる。 

CRX 76 A が接続されていることがパソコンに認識されます。このあ 
と、「セットアップ終了後の確認」に進んでください。 


セツトアップ終了をの確認 


ここでは、セットアップが正しく行われたことを確認するちまを説明しま 
す。 

1 [マイコンピュータ]をダブルクリックずる。 

「マイコンピュータ」ウィンドウが表示されます。 

2 「マイコンピュータ」ウィンドウに CD - ROM ドライブのアイコン 
が追加されていることを確認ずる。 

CD - ROM ドライブのアイコンが追加されていれば、セットアップは正 
しく行われています。 



ごミ主意 


CD - ROM ドライプのアイコンび追加されない場合は、 CRX 76 A とパソコンび 
正しく接続されているかどうか、また、 CRX 76 A の電源が入っているかどうか 
を確認してください。電源が入っていない場含は PC カードをいったん抜き、 
「パソコンとの接続」の手順に従って接続し直してください。 

それでもアイコンが追加されない場含は、「セットアップする （Windows 95の 
場含)」を参照してちラー度セツトアップを行ってください。 
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メモ 


• CRX 76 A の接続状態をさらに詳しく確認するには、[デバイスマネージャ]を 
表示させます。[デバイスマネージャ]を表示させるには、[マイコンピュー 
夕]をちク U ックして[プ□パティ]をク U ックし、[システムのプ□パティ] 
ダイア□グボックスで[デバイスマネージゎ]タブをクリックします。デバイ 
スの一覧で 「CardBus Controller 」 の下位に PC 力ードドライバー名 
(「 CBIDE 2 DuoATA Card 」） び表示され、さらに下位に CD - R / CD - RW ドラ 
イブ名 (rSONY CD-RW CRX 700 EJ ) び表示されていることを確認してく 
ださい。 

• PC カードドライバー名が表示されない場含やの]や川び付いている場含 
は、 PC カードドライバーをアンインストールしたあと、もう一度インス [ -一 
ルし直してください。 
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セットアップする （Windows 2000の場 
合） 


ごを意 


Windows 95プ U インス I ルモデルのパソコンで Windows 2000を使用している場含は、「セット 
アップする (Windows 9日の場含)」を参照してセツトアップを行ってください。 


PC カードのモードスイツチ設定の確認 


戶 C カードのモードスイッチが Card 目 US モードに設定されていることを確 
認します。 

モードスイッチは、先が細くて硬いピンなどを使って切り替えてくださ 
い。 



CardBus モード 

32ビットデータバスにより、データを高速に転送することができます。 
Windows 2000プリインストールモデルのパソ]ンは、ほとんどの場合 
CardBus モードに対応していますので、このモードで使用することをお勧 
めします。 


16 bit モード 

パソコンが Card 目 US モードに対応していない場合は、このモードで使用し 
ます。なお、 Card 目 US モードに対応しているパソコンでを、1目 bit モード 
で使用することがでさます。 
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PC 力ードドライバーのインストール 


ケーブルコア（フェライトコア）を取り付ける 

1インターフェースケーブルを挟むようにして、付属のケーブルコ 
アをカチッと音がずるまで閉じる。 

ケーブルコアは、インターフェースケーブルの PC カード接続側および 
ドライブ接続側の根元付近（ケーブルコアの中央び、コネクタか5約8 
cm の位置）に取り付けてください。 




メモ 


VCCI 規格に適合させるために、ケーブルコアは正しく取り付けてください。 
ケーブルから外部に発生するノイズび低減します。 








パソコンと接続し、 PC 力ードドライバーをインス I ル 
する 

CRX 76 A をバソコンと接続し、表おされるウィヴードに従って PC 力ード 
ドライバーをインス I ''ールします。 

1 付属のセツトアップディスクをフ□ッピーディスクドライブに挿 
入ずる。 


2 CRX 76 A の電源スイッチびオフになつていることを確認して、 
PC 力ード、インターフエースケーブル、 AC アダプター、電源 
コードを接続ずる。 



ごま意 


戶 C 力ードは、まだ力ードス□ットに挿入しないでください。 

3 CRX 76 A の電源スイッチを ON 側にスライドする。 
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4 PC 力ードをパソコンに挿入ずる。 

「新しい八ードウエアび見つかりました」というメッセージび表おさ 
れ、「新しい八ードウエアの検出ウイヴード」び表示されます。 



5 [巧へ]をクリックし、表示されたウィザードで[デ/(イスに最適 
なドライバを検索ずる（推奨)]を選択ずる。 


护ハ-ドウエアの巧化。ィザ—ド 


阳 I アデ"イスドライバのインストール 

ミ賊兢媛 為ご。 則ス财 か-ティン。システムで正圆植 i 樹る 


ホのデバイスをインストルします： 

ホ容を記巧巧コント□ーラ 





を湾が巧^盈撫 iia 燃燃严.す，巧し呀脚地立 


さい。 

なま方;'ちを进巧してください。 


—ルを売了すがこはじれ]を则、乂 J してくだ 


巧ぞ巧イス た ミの巧職 t r (蝶 觸 
广このデバイスの巧巧の朽イバを表示して、その一良から涅巧する⑩ 


<戻る(目） _[ ;たへのい I _^キでン它ル 


メモ 


上の画面例は、 PC 力ードを Card 目 US モードに設定した場合です。 PC 力ードを 
16 bit モードに設定した場合は、デバイス名として 「 IO_DATA C 目 IDE 2」 が 
表可とされます。 
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[巧へ]をクリックし、表示されたウイザードで r 場所を指定」 
チェックボックスをオンにし、それ!•ソ外のチェックボックスはず 
ベてオフにずる。 



[巧へ]をクリックし、表示されたウィザードで rA :¥ WIN 2000」 
( A はフ□ッピーディスクドライブのドライブ名）と入力ずる。 

OK I 
キャン t ル J 


巧 UV 卜阳 I アの巧化ウィザ-ド 




熙威階激為啟ディス畑聞したドラ"に巧ん 


段适元のファイルの〕ビーろを)： 

ps ¥ WIN 2000 ，1 |[ま昭.巧):'1 


メモ 


検索場所を入力せずに一覧から選択することちでさます。[参照]ボタンをク 
1」ックし、表示された「ファイルの場所」ダイア□グボックスでフ□ッピーデイ 
スクドライブの 「 WIN 2000」フォルダを選択し、[開く]をクリックします。 






















8 [ OK ] をクリックずる。 

ウィヴードが次のよラに変わります。 


巧 i-.r V トドウ I アの巧化ウィザード 


朽イ K ファイルの技ま 

/卜阿;!アデバイスのドライバファイル巧まげが了しました， 


々のデ/ S イスのドライ;柳なまされました： 
ス容を記巧巧コント□ーラ 


國 


巧加 


巧デバイス。ドライ""居。か。ました。こ翻"を似トルするには、 CW を。り，。しけださ 


が win20 孤 ¥duo32vg2k.inf 


<戻る勝_|1'…:が独)’… 1] _キでン它ル」 


メモ 


上の画面例は、 PC 力ードを Card 目 US モードに設定した場合です。 PC 力ードを 
16 bit モードに設定した場合は、デバイス名として 「 IO _ DATAC 目 IDE 2」 ま 
たはに臣 IDE 2 Series DuoATA Card (1 目目 it Mode ) 」が表示され、ドライバ 
名として ra :¥ win 2000 ¥ duo 16 w 2 k . inf 」 び表示されます。 

9 [次へ]をクリックし、「デジタル署名が見つかりませんでした」と 
いうメッセージが表示された6 [はい]をクリックずる。 

インス!-ールが始まります。しばらくすると、次の画面が表示されま 
す。 






















10 [完了]をクリックし、セットアップディスクをフ□ッピーディス 
クドライブか5取り出ず。 

四 

「コンピュータを再起動します占、？」といラメッセージび表おされた場合は、 
セットアッフディスクをフ□ッピーディスクドライブ占、 b 取り出してか6「は 
し)」をク U ックしてくださし 、。 Windows 2000の再起動び行われます。 


セツトアップお了をの確認 


ここでは、セットアップび正しく行われたことを確認するち法を説日月しま 
す。 

1 [マイコンピュータ]をダブルクリックずる。 

「マイコンピュータ」ウィンドウび開をます。 

2 「マイコンピュータ」ウィンドウに CD - ROM ドライブのアイコン 
び追加されていることを確認ずる。 

CD - ROM ドライブのアイコンび追加されていれば、セットアップは正 
しく行われています。 



ミ主意 


CD - ROM ドライプのアイコンび追加されていない場含は、 CRX 76 A とパソコ 
ンび正しく接続されているかどラか、また、 CRX 76 A の電源び入っているかど 
ラかを確認してください。電源び入っていない場台は PC カードをいったん抜 
を、 「 PC 力ードドライバーのインス I ル」の中の接続手順に従って接続し直し 
てください。それでもアイコンび追加されない場合は、「セットアップする 
(Windows 95の場合)」を参照してもう一度セツトアップを行ってください。 
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メモ 


• CRX 76 A の接続状態をさらに詳しく確認するには、[デバイスマネージャ]を 
表示させます。[デバイスマネージャ]を表示させるには、[マイコンピュー 
夕]をちク U ックして[プ□パティ]をク U ックし、表示される[システムの 
プ□パティ]ダイア□グボックスで[八ードウエア]タブ-[デバイスマネー 
ジャ]の順にク U ックします。[表示]メニューの[デバイス（接続別)]をク 
U ックし、デバイスの一覧で rcard 臣 US Controller 」 の下位に PC 力ードド 
ライバー名 (rCBIDE2 DuoATA CardJ ) が表示され、さらに下位に CD-R/ 
CD-RW ドライブ名 （「SONY CD-RW CRX 700 E SCSI CdRom Device 」） 
び表示されていることを確認してくださし、。 

• PC カードドライバー名げ表示されない場含や！:?]や川び付いている場含 
は、 PC カードドライバーをアンインストールしたあと、もう一度インストー 
ルし直してください。 
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セットアップする （Windows 95の場合） 

なの場含は、この章で説明する手順に従ってセットアップを行ってくださ 
い。 

• パソコンの OS が Windows 9日の場合 

• Windows 9日プ U インス!ルモデルのパソコンで Windows 98、 
Windows 2000 、 Windows Me を使用している場含' 

• 「セットアップする （Windows 98 、 Windows Me の場合)」、「セット 
アップする （Windows 200日の場合)」の手順でセットアップが正常に行 
われなかった場含 


PC 力ー ド コント□-ラーの 設定 


ご使用のパソコンの、 PC 力ードコント□ーラーの設定を確認します。 

1 [マイコンピユータ]にマウスカーソルを合わせてちボタンをクリッ 
クし、シヨートカットメニユーの[プ□パティ]をクリックずる。 

「システムのプ□バティ」ダイア□グボックスび表示されます。 

2 [バフォーマンス]タブをク U ックずる。 

3 [ PC 力ード （ PCMCIA )] に「32ビット」と表示されていることを 
61認ずる。 
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「32ビット」と表示されていれば、 PC カードを使用できる状態にあり 
ます。 「 CardBus 対応の確認」に進んでください。「32ビット」と表示 
されていないときは、手順4に進んでくださし、。 


メモ 


あとの手順で選択する動作モードに ard 臣 US モードあるいは16 bit モード）に 
かかわらず、「32ビット」と表示されている必要があります。 

4 「コント□ールパネル」ウインドウで [ PC カード]をダブルクリッ 
クずる。 

PC カードウイヴードが起動されます。 

5 PC カードウイザードの指示に従って操作ずる。 

操作が終了すると、ご使用のパソコンで PC カードが使用でさるよラに 
なります。 「 CardBus 対応の確認」に進んでください。 


メモ 


PC 力ードコント□ーラーの設定についての詳細は、ご使用のパソコンのメー 
力一にお問い合わせください。 


Card B us 巧応の確認 


ご使用のパソコンが Card 目 US モードに对応しているかどラかを確認しま 
す。 


Windows のパージョンを確認ずる 

ご使用のパソコンに Windows 95がインス I ルされているときは、 
Windows 9日のバージョンが、4.00 .950 巨於降かどうかを確認します。 

ご使用のパソコンに Windows 98 、 Windows 2000または Windows Me 
がインストールされているときは、この確認は不要です。 「 PC カードス 
□ットの仕様を確認する」に進んでください。 







1 [マイコンピュータ]にマウスカーソルを合わせてちボタンをク 
リックし、シヨートカットメニューの[プ□パティ]をクリックず 
る。 

「システムのプ□パティ」ダイア□グボックスが表示されます。 

2 帽綱タブの[システム]で Windows 95のパ’ージョンを確認ず 
る。 



パ'-ジョンが4.00 .950 目または4.00 .950 C であれば次の 「 PC 力ード 
ス□ットの仕様を確認する」に進んでください。それ!;!前のバージョ 
ンであれば、ご使用のパソコンは1目 bit モードだけに対応していま 
す。 「 PC カードのモードスイッチ設定」に進んでください。 

PC 力ードス□ットの仕様を確認する 

ご使用のパソコンの PC 力ードス□ットび CardBus モードに対応している 
かどうかを確認します。 

1 [マイコンピュータ]にマウスカーソルを合わせてちボタンをク 
リックし、ショートカットメニューの[プ□パティ]をクリックず 
る。 

「システムのプ□パティ」ダイア□グボックスが表示されます。 

2 [デバイスマネージヤ]タブをクリックずる。 
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3 デバイスの一覧で 「 PCMCIA ソケット J をダブルクリックずる。 



4 CardBus モードに巧応した PC 力ードコント□—ラー （CardBus 
Controller ) が組み込まれているかどうかを確認ずる。 

PC カードコント□ーラーの名称に 「CardBus Controller 」 が含まれ 
ているときは、ご使用のパソコンは Card 巨 US モードに对応します。 
含まれていないとさは、ご使用のパソコンは1目 bit モードにのみ対応 
しています。 「 PC 力ードのモードスイッチ設定」に進んでください。 


メモ 


• ご使巧のパソコンによって、組み込まれている PC カードコント□ーラーび異 
なります。上記は、 PC 力ードコント□-ラー 「 Ric 加 RL 5 C 47 己 CardBus 
Controller 」 び組み込まれていたとをの表示例です。 

• ここで説明した方法で PC カードス□ットげ CardBus モードに対応している 
かどうかわか b なかったとさは、ご使用のパソコンのメーカーにお問い合ね 
せください。 


















PC カードのモードスイツチ設定 


「 CardBus 対応の確認」で確認および設定した結果に従い、ご使用のパソ 
コンに含わせて、 PC カードのモードスイッチを設定します。 

モードスイッチは、先が細くて硬いピンなどを使って切り替えてくださ 
い。 



Card 巨 US モード 

32ビットデータバスにより、データを高速に転送することがでさます。ご 
使用のパソ]ンに Card 巨 US ス□ットがあり、かつ Windows 9日バージョ 
ン4.00 .95 日目 （ OSR 2 パージョン）(降 、 Windows 98 、 Windows 
2000 、 Windows Me のいずれかがインストールされているときは、この 
モードで使用することをお勧饭します。 

16 b けモード 

PC カードス□ットが Card 目 US ス□ットではないパソコンでは、このモー 
ドで使用します。なお Card 巨 US ス□ツトがあるパソコンでも、16 bit モー 
ドで使用することができます。 


その他パソコン側の設定の確認 


PC カードス□ットへの電源供給の設定を確認ずる 

PC カードス□ットへの電源供給のオン/オフが設定ができるパソコンで 
は、 PC カードに電源が供給される設定になっていることを確認してくださ 
い。 

この設定は、一般的なパソコンでは、セットアップやパワーセーブ機能の 
中にあります。詳しくは、パソコンの取扱説明書を参照してください。 
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ごを意 


PC カードス□ットに電源が供給されない状態では、 PC カードび使用でをません。 

才ートパワーダウン機能が働かないように設定ずる 

ノートパソコンでは、設定された時間内に何ち操作がないと自動的に電源 
が切れる機能（オートパワーダウン機能）を備えたちのがあります。機種に 
よっては、この機能が働いたときに PC カードス□ットへの電源供給を止ま 
ることがあります。 CD - R / RW に書き込みしているときに電源の供給が止 
まると、再び PC 力ードス□ットに電源が供給されても CD - R / RW への書き 
込みが巧開できません。最悪の場をは CD - R / RW の障害を引き起こすこと 
ちあります。 

これを回避するために、必ずオートパワーダウン機能が働かないよラに設 
定してくださし、。 

詳しくは、パソコンの取扱説明書を参照してください。 

このあとは 

このあとは、パソコンの 0 S に応じて次のページを参照して操作してくださ 
い。 

• Windows 95 、 Windows 98または Windows Me の場を 

一「セットアップする （Windows 98 、 Windows Me の場合)」の 「PC 
カードドライバーのインストール」政降 

• Windows 2000の場合 

一「セットアップする （Windows 2000の場合)」の 「 PC 力ードドライ 
バーのインス I -ール」於降 
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PC 力ードドライパーをアンインス I ル 
するには 

ここでは、インス I -ールされている PC カードドライバーをアンインス I -一 
ル（削除）するち法を説明します。 

戶 C カードや CRX 76 A が正常に認識されないときや、動作がおかしいとき 
は、次の手順で PC カードドライバーをアンインス!-ールしてから、もラー 
度インス I -ールし直してください。 


Windows 95、 Windows 98、 Windows Me の場合 


1 PC カードを PC カードス□ットか6取りがず。 

PC カードの取り外し方法は、 r 取扱説明書」の 「 PC カードを取り外す」 
を参照してください。 

2 付属のセツトアップディスクをフ□ッピーディスクドライブに挿 
入ずる。 


3 [マイコンピュータ]をダブルクリックし、 [ A :] (セットアップ 
ディスクを挿入したフ□ッピーディスクドライブが A ドライブの場 
合)、 [lnstall.exe] の順にダブルクリックずる。 



このアイコンをダブルクリックし、 
lnstall.exe を起動 
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「デバイスドライバセットアップ」ダイア□グボックスが表示されま 
す。 






















テ.'がイスドライがセットアが 


CBIDE 2 DuoATA Card のセットアッつ巧巧し、ます。 
f ィンスト,レ 
广アンインストル 


OK jj __キトンたル _I 


4 [アンインストール]を選択し、 [ OK ] をクリックずる。 

、! m 木 ッセージが表示されます。 



5 [ OK ] をクリックずる。 

アンインストールが始まります。しばらくすると;欠の;><ッセージが表 
示されます。 



6 [ OK ] をクリックずる。 

Windows を再起動するかどうか確認する ><ッセージが表示されます。 



7 フ□ッピーディスクドライブか5セットアップディスクを取り出 
し、[はしリをクリックずる。 

これでアンインス I ルは終了です。 




























Windows 2000 の場合 


メモ 


Windows 2000で PC 力ードドライバーのアンインストールを斤ラには、管理ちまた 
は Administrator グループのメンバーとして□グオンする必要びあります。 


1 CRX 76 A の電源を入れ、パソコンに接続する。 

接続ち法は、「セットアップする （Windows 2000の場合)」の 「PC 
力ードドライバーのインストール」を参照してください。 

2 [スタート]ボタンをクリックして歐赶にマウスカーソルを合わ 
せ、[コント□-ルパネル]をクリックずる。 

「コント□ールバネル」ウィンドウび表示されます。 

3 [ A — ドウエアの追加と削晩をダブルクリックずる。 

「八ードウエアの追加と削除ウイヴード」び表示されます。 
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4 [次へ]をクリックし、表示されたウィザードで[デバイスの削除/ 
取りがし]を選択ずる。 



5 [次へ]をクリックし、表示されたウィザードで[デバイスの削除] 
を還択ずる。 


-巧 I アの适加と肖り除ウィザ-ド 


刖な巧巧のさ巧 

デバイスト剛巧たは'度义的规崎できます。 


実けする削除の巧巧を巧巧しでじたへ]を则、乂3してください。 


fcw ス巧のド巧バを巧をけ腑するには、こ M ブシヨンを进祈诚す。 


デバイスを一巧的に巧りかす、または巧的化すじは、このオブシ3ンを进おします。 


<戻る(.日）;たへか）> ] _キた/たル」 
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6 [巧へ]をクリックし、表示されたウイザードで 「 CBIDE 2 Series 
DuoATA Card (CardBus Mode ) 」を選択ずる。 



四 

戶 C 力ードを16 bit モードに設定した場合は、 「C 臣 IDE2 Series DuoATA 
Card (16 目 it Mode) 」を選択します。 

7 [次へ]をクリックし、表示されたウイザードで[はい、このドラ 
イバを削除しまず]を選択ずる。 


ド,-阿：[アの遇]化肖り除ウィザ-ド 


デ"イスの刖技 

このデバイスを削栋ずることを植忍してくだミい。 



CBIDE 2 Series DuoATA Card (CardBus Mode ) 


このデバイス紳滕しますか？ 

だ 滞 r こめ信スぞ削原なず戦 
r いいえ、このデバイスを刖おしませんぬ〉 



<戻る(日） _£ ホへか〉> ] —キタン垃レ」 
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8 [次へ]をクリックずる。 

ウイヴードび次のよラに変わります。 



9 [完了]をクリックずる。 

これでアンインスI-―ルは終了です。 

10 PC 力ードをパソコンか5取り外ず。 
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Windows 2000にアップグレードするには 


ここでは、 CD - ROM ドライブが付属していないパソコンで、 CRX 76 A を 
使用して、 OS を Windows 9日 、 Windows 98または Windows Me から 
Windows 2000にアップグレードするち法を説明します 。 Windows 
2000にアップグレードすると 、 Windows 2000对応の CRX 76 A の戶 C 
カードドライバーが同時にインス I -ールされます。 


メモ 


CD-ROM ドライブび內蔵されているパソコンや標準の CD-ROM ドライブび付属し 
ているパソコンをお使いの場合は、ここで説明する方までアップグレードを行ラ必要 
はありません。内蔵や付属の CD-ROM ドライブを使用し、通萬の方法で Windows 
2日日0をインストールしたあと、「セットアップする (Windows 2000の場含)」を参 
照して CRX76A のセットアップを行ってください。 


ごを意 


Windows 2000 へのアップ グレードを行う前に、ご使用のパソコンび Windows 
2000の動作に必要な条件を満たしていることを確認してください。詳しくは、パソ 
コンおよび Windows 2000の取扱説明書を参照してください。 


重要 


この操作を行ラ前に、おず r 起動用フ□ッピーディスクを作成する」 （38 ページ）を参 
照して起動用フ□ッピーディスクを作成してください。 

1 パソコンの電源を入れ、 CRX 76 A が使用できるよラにずる。 

四 

CRX76A のセットアップが済んでいない場含は、「セットアップする 
(Windows 98、 Windows Me の場合)」または「セットアップする (Windows 
95の場合)」を参照してセットアップを行ってください。 

2 CRX 76 A に Windows 2000の CD - ROM をセットずる。 

Windows 2000へのアップグレードを確認するメッセージが表示され 
ふ^ 〇 
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3 [はい]をクリックし、表示される画面で [Windows 2000にアッ 
プグレードずる（推奨)]を選択して枚へ]をクリックずる。 



4次の画面び表示されるまで、画面の指示に従って操作ずる。 
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5 CRX 76 A に付属のセットアップディスクをフ□ッピーディスクド 
ライブに挿入し、一覽か己 PC 力ードのデバイスを還択ずる。 



メモ 


表示されるデバイス名は、 PC カードのモードスイッチ設定によって異なりま 
す。上の画面例は、 Card 臣 US モードの場合です。モードスイッチ設定が1日 bit 
モードの場合、デバイス名は 「C 目 IDE2 DuoATA Card (16 巳 it Mode) 」とな 
0ます。 

6 [ファイルの提供]をクリックし、表示される「フォルダの参照」夕‘ 
イア□グボックスで rWin 2000」フオルダを選択ずる。 
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7 [ OK ] をク U ックし、セットアップ画面で PC 力ードのデバイス名 
が消えたことを確認し、枚へ]をク U ックする。 

8 画面の指示に従って操作し、再起動を確認ずる画面が表示された 
5セットアツプデイスクをフ□ッピーディスクドライブか6取り 
出ず。 


9 巧起動のあと、画面に 「Windows 2000 Setup 」 と表示された5 
(数秒間だけ表示されまず)、ずぐに [ F 6] キーを巧ず。 

10 サボートディスクを使用ずるかどラかを還択する画面び表示され 
た5、 [ S ] キーを巧ず。 


11 サボートディスクを要ホずる画面が表示された S 、 CRX 76 A に付 
属のセットアップディスクをフ□ッピーディスクドライブに挿入 
し、 [ Enter ] キーを巧ず。 


12 ドライバーを要巧する画面び表示された5、 PC 力ードのモードス 
イッチ設定に合ったドライバーを[1]、 [ t ] キーで還おし、 
[ Enter ] キーを巧ず。 

四 

選択するドライバーは、 PC カードのモードスイッチ設定によって次のよラにな 
0ます。 

• Card 目 US モードの場合 ： 「C 臣 IDE 2 DuoATA Card (CardBus Mode ) for 
Windows 2000」 

•16 bit モードの場合 ： 「C 臣 IDE 2 DuoATA Card (16 刖 Mode ) for 
Windows 2000」 



13 還択した PC 力ードのドライバーを確認ずる画面が表示された6、 
[ Enter ] キーを巧ず。 


14 インストールび完了ずるまで、画面の指示に従って操作ずる。 

四 

• 再居動を確認する画面び表おされた5、巧起動の前にセットアップディスク 
をフ□ッピーディスクドライブか b 取り出してください。 

• 「デジタル署名び見つかりませんでした」といラメッセージび表示されたら、 
[はい]をク U ックして<ださい。 
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システムリカバリ （ Windows の再インス 
I ル）について 


CD - ROM ドライブが巧蔵されていないパソコンの場合、 CRX 76 A とシス 
テム U カバ U 用 CD - ROM ディスクを使用したシステムの U カバ U は、次の 
よラに行います。 

• CRX 76 A の PC カードドライバーが組み込まれている起動用フ□ッピー 
ディスクを作成する。 

• CRX 76 A にシステムリカバ UCD - ROM ディスクをセットし、作成した 
起動用フ□ッピーディスクでパソコンを起動して U カバ U の操作を行 
ラ。 


ごミ主意 


Windows 2000プ U インス!ルモデルのパソコンの場合は、 CRX 76 A を使用して 
Windows 2000の再インス I ルを行うことはできません。 

また、 CRX 76 A を使用してシステム U カバ U がでさないパソコンもあります。詳し 
い情報については、インターネットの製品サポート情報をご覧になるか、指定相談窓 
□にご相談ください。インターネット上の製品サポート情報のアドレス、および指定 
相談窓□の連絡先は本書の「製品サポートのご案内」に掲載されています。 


重要 


CD - ROM ドライブび内蔵されていないパソコンをお使いの場合、 CRX 76 A をパソコ 
ンに認識させることのできる起動用フ□ッピーディスクを作成しておかないと、 
Windows び起動できなくなったときに U カバ U することびできません。パソコンび 
正常に動作しているときに起動用フ□ッピーディスクを作成することをお勧めしま 
す。 







起動用フロッピーディスクを作がする 


起動用フ□ッピーディスクを作成するには、次の2つのちまがあります。 

• CRX 76 A に付属のセットアップディスクに収録されているユーティ U 
ティ [ Stuputil . exe ] を使用する （[ Stupu 川. exe ] は、 CRX 76 A の PC 
カードドライバーが組み込まれた起動用フ□ッピーディスクを作成する 
ことがでさるユーティ U ティです。操作方法は、「ユーティ U ティが対応 
しているパソコンの場合」を参照してください)。 

• お使いのパソコンに応じた起動用フ□ッピーディスクを作成し、 
CRX 76 A がパソ]ンに認識されるように変更を加える（操作ち法は、 
「ユーティ U ティが対応していないパソコンの場合」を参照してくださ 
い）。 


メモ 


付属のユーティ U ティ Etupu 川. exe ] は、ソニー製ノートパソコン 「 VAIO ノート」 
シ U — ズ（一部の旧磯種や Windows 9己プ U インス I ルモデルを Windows 98や 
Windows Me にアップデートした場合を除く）、および他社製ノー トパソコンの一部 
に対応しています。 [ S 山 P 山 il . exe ] が対応しているパソコンの磯種名の一覧、およ 
びシステム U カバ U に関する詳しい情報については、インターネットの製品サポート 
情報をご覧になるか、指定相談窓口にご相談ください。インターネット上の製品サ 
ポート情報のアドレス、および指定相談窓□の連絡先は本書の r 製品サポートのご案 
内」に掲載されています。 

ユーティリティが対応しているパソコンの場台 

ここでは、付属のユーティ U ティ [ Stupu 川. exe ] を使って起動用フ□ッ 
ピーディスクを作成するちまを説明します。なお、画面例や操作の説明 
は、ソニー製ノートパソコン rVAIO ノーりシ U - ズで CRX 76 A を使用し 
ている場をです。 

1付属のセツトアップディスクをフ□ッピーディスクドライブに挿 
入ずる。 
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2 [マイコンピュータ]をダブルク U ックし、 [ A :] (セットアップ 
ディスクを挿入したフ□ッピーディスクドライブび A ドライブの場 
合)、に tupu 川. exe ] の順にダブルクリックずる。 



stupu 川. exe を起動 

「ようこそ」ダイア□グボックスが表示されます。 



3 [次へ]をクリックし、表示された 「 PC の選択」ダイア□グボック 
スでご使用のバソコンを選択ずる。 











































[巧へ]をクリックし、表示された 「CRX75A 用のメニュー追加の 
完了」ダイア□グボックスで、 [VAIO ノート起動ディスク作成 
ユーティリテイを起動しまず]チェックボックスがオンになつてい 
ることをお IS ずる。 



[完了]をクリックずる。 

r よラこそ」ダイア□グボックスび表示されます。 



炊へ]をクリックし、表示された「還択」ダイア□グボックスで 
[■CFiXSOA/SSA/ySA 用起動ディスク」を選択ずる。 


gw 


渐卞ミち巧して下み' 



Pi:.iW-i:. 的 1/CDR51/GDRV 巧ディスクの化な 
お!江： 

DOS モ—卜で超れして CRX 50 A /55 A /75 A をほ巧するためのディスクを巧巧します， 



四 

CRX 76 A をご使用の場含も、に RX 50 A /55 A /7 日 A 用起動ディスク」を選択しま 
す。 































7 [次へ]をクリックずる。 

「作成」ダイア□グボックスが表示されます。 

CRXSOA 巧 5 A /75 A 巧起れディスクを讯ぶす。 

空のつロツビーディスクを巧入して下さし、 


勒 fi り地ホたらじたへ巧クリック L て下み k 


<房るが Jf -'; 巧巧 PT—J _キサン垃 !■ 」 


8フ□ッピーディスクドライブか 5 セットアップディスクを巧き、 
空のフ□ッピーディスクを挿入し、[次へ]をクリックずる。 

起動用フ□ッピーディスクの作成が開始されます。数分後、起動用フ 
□ッピーディスクが作成され、「終了」ダイア□グボックスが表示され 
ふ与 0 



9 [完了]をクリックずる。 























ユーティリティが対応していないパソコンの場合 

ここでは、付属のユーティ U ティが対応していないパソコンで、 CRX 76 A 

の PC カードドライバーが組み込まれた起動用フ□ッピーディスクを作成す 

るちまを説明します。 

1 使用しているパソコンの起動用フ□ッピーディスクを作成ずる。 

詳しくは、パソコンの取扱説明書を参照してください。 

四 

パソコンによっては、専用のユーティ U ティで起動用フ□ッピーディスクを作 

成することびでさる場合びあります。 

• rVAIO ノーりシ U - ズ PCG -505、 PCG - 己 05 X 、 PCG - 50己 EX の場合は、 
[スタート]メニューの[プ□グラム]-[アクセサ U ]- [システムツール]- 
l：Create System Disks ] を起動し、 「 PCG - CD 5 用起動ディスク」を作成し 
も!^ 0 

• rVAIO ノーりシ U - ズ戶 CG -50 己 G 、 PCG - 己 05 GX 、 PCG - 己 05 R の場合 
は、[スタート]メニューの [ VAI 0] - [ノートブックユーティ U ティー]- 
[ U カバ U - 用起動ディスク作成ツール]を起動し、 rPCG - CD 日用起動ディ 
スク」を作成します。 

2 作成した起動用フ□ッピーディスクをフ□ッピーディスクドライ 

ブに挿入し、起動用フ□ッピーディスクの中の 「 config . sys 」 ファ 

イルを、テキストエディタ （ r メモ帳」など）で開く。 

3 fconfig . sysj ファイルの巧頭に次の2行を挿入し、上書き保巧ず 

る。 


DEV に E =¥ DU 0 ATA 16 .SYS 

DEV に E =¥ DUOATACD.SYS / D : CDROM 001 

四 

rVAIO ノーりシ U -7： PCG -50 己、戶 CG - 己 05 X 、 戶 CG - 己 05 EX 、 戶 CG - 
己0己 G 、 PCG - 日0日 GX 、 PCG -日〇日 R の場含は 、 「REM •• PCGA - CD - 5専用 
のドライバ♦♦」のすぐ下の2行を、上記の内容に変更します。 
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4 起動用フ□ッピーディスクの中の 「autoexec.batj ファイルを、 
テキストエディタで開<。 


重要 


rVAIO ノーりシ U -； CPCG -505、 PCG - 己0己 X 、 PCG -505 EX 、 戶 CG - 
己 05 G 、 PCG - 日 05 GX 、 PCG -日〇日 R の場含は、この操作を行う必要はありませ 
ん。手順6に進んでください。 

5 「autoexec.batj ファイルの巧頭に次の1巧を追加し、上書き保存 
ずる。 


MSCDEX / D : CDROM 001 /: L:G 


重要 


上記のように入力すると、 CRX 76 A がに:]ドライブとして設定されます。パ 
ソコンの [ G :] ドライプび、すでに八ードディスクやその他の周辺機器に割り当 
て b れている場合は、 「 G 」 をほかの文字にして入力してくださし、なお、一般 
的なノートパソコンでは、 「 A 」 か b 「 F 」 までは何 b かの機器に割り当てられて 
いることび多いので、「八」から 「 F 」 じ(外の文字に変更することをお勧めしま 
す。 


6 セットアップディスクの 「Dos」 フォルダの中に ある 次の2つの 
ファイルを、起動用フ□ッピーディスクのルートディレクトリに 
コピーず る。 


Duoatacd.sys 

Duoata 16 .sys 


メモ 


• フ□ッピーディスクからフ□ッピーディスクにファイルをコピーするとき 
は、目的のファイルをいったんパソコンの八ードディスクにコピーしてくだ 
さい。 

• Wndows 9己の場合は、作成した起動用フ□ッピーディスクの 「 Dos 」 フォル 
ダの中に [ mscdex . exe ] びあるかどうかを確認してください。 
[ mscdex . exe ] びない場合は、パソコンの [ C :] ドライブの 
rWindowsVCommandJ フォルダにある [ mscdex . exe ] を、起動用フ□ッ 
ピーディスクの 「 Dos 」 フォルダにコピーしてください。 
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システムをリカパリする 


r 起動用フ□ッピーディスクを作成ずる」で作成した起動用フ□ッピーディ 
スクを使って、パソコンのシステムを U カバ U します。 

1パソコンの電源を切ってか5、 CRX 76 A をパソコンに接続ずる。 


重要 


PC 力ードのモードスイッチを16 bit モードに設定してから、 PC 力ードをバソ 
コンに挿入してください。 

2バソコンに付属されているリカバリ （ Windows 再インストール） 
用の CD - ROM ディスクを CRX 76 A にセットずる。 

3作成しておいた起動用フ□ッピーディスクをフ□ッピーディスク 
ドライブに挿入し、バソコンを再起動ずる。 

バソコンび DOS モードで起動します。 

4パソコンび起動した6、システムリカバリのプ□グラムを実ずる。 

システム U カバ I 」のプ□グラムを実行する方法は、ご使用のバソコン 
により異なります。詳しくは、バソコンの取扱説明書を参照してくだ 
さい。 

四 

• rVAIO ノート」シ U- ズ （ PCG -505、 PCG -505 X 、 PCG -505 EX 、 PCG - 
505 G 、 PCG -50 日 GX 、 PCG -505 R を除く）の場合は、巧のように入力する 
とシステム U カバ U のプ□グラムび起動しますので、画面の指示に化って操 
作してください。 

A:¥>install Enter ] キー 

• rVAIO ノーりシ U - ズの PCG - 己0己、 PCG - 己〇已 X 、 PCG -50 己 EX 、 PCG - 
己 05 G 、 PCG - 日0日 GX 、 PCG -505 R の場合は、次のように入力するとシステ 
ム U カバ U のプ□グラムび起動しますので、画面の指示に従って操作してく 
ださい。なお、起動用フ□ッピーディスクの作成のときに CRX 76 A を [ G :] 
ドライブ政外に設定した場合は、 「 G 」 を適切な文字にして入力してくださ 
い。 

A :¥> G : [ Enter ] キー 

G:¥>install [ Enter ] キー 
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重要 


システム U カバリを行ったあとで CRX 76 A を使用するためには、パソコンに PC 
カードドライバーを再度インストールする必要びあります。本書の「セットアッ 
プする」を参照して<ださい。 


ごま意 


PC 力ードのモードスイッチは、システム U カノので16 bit モードに設定されて 
います。 Card 臣 US モードで CRX 76 A を使用する場 S ま、 PC 力ードのモードス 
イッチを Card 臣 US モードに設定し直してください。 
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製品サポートのご案内 


CRX 76 A の使いかたに関するご相談、本体や付属ソフトウェアに関する技 
術的なご質問、故障に関するお問い合わせなど、お電話でご相談になる前 
に、政下で提供している情報をご確認ください。 

•ューザーヴポートホームぺージ 

http :// www . sony . co . jp / CRX 76 A 

-故障かな？と思った5 
「取扱説明書」に2ページ） 

• ライターソフトウェアについて 

付属のライターソフトウェアに関する情報は、ソフトウェアの製造およ 
び販売元のホームページでご案内しています。 

それでをご不明な場を、 1；( 下の相談窓口にお問い合わせください。また、 
動作の不具合や故障に関するご相談の場合は、次のことをお知らせくださ 
い。 

• 型名： CRX76A 
-製造番号 

-製品の購入年月日-ご購入店ち 
• ご使用のパソコンメーカー-型番 
-パソコンの仕様 （CPU 速度、メモリー容量など） 

• ご使用のライターソフトウェア 
. 不具含時の状態：でさるだけ詳しく 

-製品ご使用当初は問題がなかったか、最ネ刃か6ラまく動かなかったか、 
など 


ソニーストレージテクニカルレスポンスセンター 

TEL 03-5350-1460 
受付時間 
月〜金 

10:00〜12:00 
13:00〜17:00 
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CRX 76 A の使いかたに関するご相談、 
本体や付属ソフトウエアに関する技術 
的なご質問、故障に関するお問い合わ 
せなどは、本書の r 製品サポートのご 
案内」をご覧になった上で、政下にご 
連絡ください。 


ソニーストレージ 
テクニカルレスポンスセンター 


TEL : 03-5350-1460 

受付時間 

月〜を 

10:00か512:00 

および 

13:00か517:00 


http :// www . sony . co . jp / 

この説日月書は再生紙を使用しています。 

Printed in Malaysia 





















